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VERNEBLAD

FOSFORSYRE 25 - 85%

Fare

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

7664-38-2

231-633-2

Kjemisk / teknisk bruk
Kun til yrkesmessig bruk

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Skyll nese og munn med vann. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege.
Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig.

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege øyeblikkelig! Etseskader skal
behandles av lege. Vask tilsølt tøy før det brukes.

Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Skyll straks med store mengder vann (temperert
20-30°C) i minst 30 min. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann (200-300 ml). Væske kan også gis som melk eller
fløte. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege øyeblikkelig!

Innånding av damp kan virke sterkt irriterende eller etsende på luftveiene.
Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie,
rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/
blindhet.
Svie og alvorlig etseskade på huden. Danner blemmer og kan gi sårdannelse.
Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader.

Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Symptomatisk behandling.

Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert
vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Nitrilgummi. Neoprengummi. Butylgummi. Vitongummi (fluorgummi).

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet
åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A/P2). Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved
aerosoldannelse. Ved langvarig eller hyppig eksponering må trykklufts- eller friskluftsmaske brukes. I
trange eller dårlig ventilerte rom må trykkluft- eller friskluftsmaske brukes.

Varselord

Faresetninger

CAS-nr.

EC-nr.

Kjemikaliets bruksområde

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Ytterligere øyeverntiltak

Egnede materialer

Anbefalt åndedrettsvern

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320421ce73f6f7c9a617b7a9bedcc345f4e4ad9cacdecacb7f5d43cfdcd95b6e45f12c7c914792?_k=584339&_i=18141258&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320421ce73f6f7c9a617b7a9bedcc345f4e4ad9cacdecacb7f5d43cfdcd95b6e45f12c7c914792?_k=584339&_i=18141258&_l=1


Tiltak ved utslipp

Ansvarlig firma

Velges i forhold til omgivende brann. Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent
rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Slukningsvannet kan være
etsende. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Pass på! Kjemikaliet er etsende. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og
kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Spilt materiale nøytraliseres med knust kalkstein, natriumkarbonat (soda) eller kalk. Absorber i
vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres som
farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Vask det forurensede området med vann og la det tørke.

Se også avsnitt 8 og 13.
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