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R-70 SPYLERVÆSKE KONSENTRAT
Produkt type.
Konsentrert spylervæske som fortynnes med vann til ønsket frostbestandighet.  
Bruksområde.  
Spylervæske som gir klar og ren frontrute og hindrer frostdannelser i spylersystemet. 
Frostsikker ned til -64 °C ublandet.
Fjerner effektivt smuss, sot, trafikkfilm, insekter med mer. Kan brukes på glass, speil og metall. Skader ikke lakk, hardplast, pusserblader eller annen gummi.
Bruksanvisning.
Fortynnes etter årstid og ønsket frostbestandighet.
Dosering: Konsentratet kan blandes ut med vann avhengig av ønsket frostbestandighet.
	Deler Konsentrat
	Deler vann
	Frostbestandig til ca

	1 del
	9 deler
	-4 C°

	1 del
	4 deler
	-9 C°

	1 del
	3 deler
	-15 C°

	1 del
	2 deler
	-20 C°

	1 del
	1 del
	-31 C°

	2 deler
	1 del
	-43 C°


Egenskaper.
pH( kons) : ca 9,7
Temp.bestandighet( kons): -64° C

Spes.vekt: ca 0,82 kg/l

Lagring

Lagres i tett originalemballasje på et godt ventilert sted.

Emballasje






25 ltr.  Varenr . 100263
200 ltr . Varenr. 100280

1000 ltr, Varenr. 100286
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 Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.               
Sikkerhetsinformasjon

Lagres som brannfarlig væske.  Se for øvrig sikkerhetsdatablad for som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.
Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.
Tlf 69 95 55 00, Fax 69 95 55 01,  epost@rensapeindustri.no
www.rensapeindustri.no

